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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch far im Rahmen des Abkommens liber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vergelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und ge&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand ist der Flachenbelag Typ Pflastersystem-gd protect gemaR den
Angaben der Anlage 1, zur Behandlung und Versickerung mineralélhaltiger Niederschlags-
abflisse von Verkehrsflachen. Der Zulassungsgegenstand wird als Bauart aus den Baupro-
dukten

- Bettungsmaterial,

- Betonpflastersteine aus gefiigedichtem Kernbeton und Vorsatz und

- Fugenmaterial

hergestellt.

Die Flachenbeldge konnen dauerhaft Niederschlagsabfliisse von Regenereignissen bis zu

270 l/(s-ha) versickern und bewirken den Ruckhalt von Kohlenwasserstoffen und Schwer-
metallen.

1.2 Die Verwendung der Flachenbeldge in anderen Anwendungsbereichen und/oder unter
anderen Bedingungen, als in der Zulassung geregelten, ist im Einzelfall nur méglich nach
Klérung der Zulassigkeit einer solchen Einleitung bzw. der ggf. erforderlichen zuséatzlichen
Anforderungen mit der &rtlich zustandigen Wasserbehorde.

1.3 Die Flachenbelage dirfen nicht verwendet werden fir
- Altlasten- und Altlastenverdachtsflachen und
- Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird.

14 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lé&nder zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erflillt.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte und den Flachenbelag

21 Allgemeines

Der Flachenbelag besteht aus dem Bettungsmaterial, den darauf angeordneten Beton-
pflastersteinen und dem zwischen den Betonpflastersteinen befindlichen Fugenmaterial. Der
Einbau des Flachenbelags erfolgt vor Ort.

Der Flachenbelag muss fur die vorgesehenen Verkehrsbelastungen gemaR RStO 12! stand-
sicher sein. Er muss entsprechend den geltenden technischen Regeln gebrauchstauglich
und widerstandsfahig gegentiber den auftretenden Belastungen, wie Witterungseinfliissen,
sein. Der Nachweis der Eignung der eingesetzten Baustoffe flr den Strallenbau ist auf der
Grundlage der dafir geltenden Regelwerke zusétzlich zu erbringen und ist nicht Gegenstand
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

RSO 12 Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsfldchen
Forschungsgesellschaft flr Straften- und Verkehrswesen, Ausgabe 2012

Z71118.13 1.84.1-1/13
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2.2 Aufbau und Eigenschaften
2241 Eigenschaften des Bettungsmaterials

Das Bettungsmaterial besteht aus einem Gemisch natlrlicher Gesteinskérnungen der Korn-
gruppe 0/5 mit beim DIBt hinterlegter Zusammensetzung und hinterlegten Eigenschaften.
Das Bettungsmaterial entspricht im Ubrigen DIN EN 132422 TL Gestein-StB 04°, Anhang H
und TL Pflaster-StB 06*.

222 Eigenschaften der Betonpflastersteine

Die Betonpflastersteine Typ Pflastersystein-gd protect sind zweischichtige Pflastersteine
gemaR DIN EN 1338° bestehend aus gefiigedichtem Kernbeton und Vorsatz, mit spezieller
Formgebung (siehe Anlagen 2 bis 4) und Abmessungen (Formaten) gemaR den Angaben
der Anlage 5. Der Aufbau und die Zusammensetzung sind beim DIBt hinterlegt.

223 Eigenschaften des Fugenmaterials

Das Fugenmaterial besteht aus einem Gemisch natirlicher und industriell hergestellter
Gesteinskdrnungen der Korngruppe 0/4 und mit beim DIBt hinterlegter Zusammensetzung
und hinterlegten Eigenschaften. Das Fugenmaterial entspricht im Ubrigen DIN EN 13285°
und der TL Gestein-StB 04.

224 Aufbau und Eigenschaften des Flichenbelags
Der Aufbau des Flachenbelags entspricht den Angaben der Anlage 1.

Der Flachenbelag wurde auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung
giltigen Fassung der "Zulassungsgrundsétze fiir Niederschlagswasserbehandlungsanlagen
Teil 2: Wasserdurchlassige Belage fir Kfz-Verkehrsflachen fur die Behandlung des Abwas-
sers zur anschlieBenden Versickerung in Boden und Grundwasser (Abwasserbehandelnde
Flachenbelage)"' des DIBt beurteilt.

In den Priifungen nach den Zulassungsgrundséatzen hat der Flachenbelag die erforderlichen
Versickerungsraten erreicht. Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle (Leitparameter Kupfer
und Zink) wurden entsprechend den Vorgaben der Zulassungsgrundsétze zuriickgehalten.
Damit werden die gesetzlichen Anforderungen des Boden- und Gewasserschutzes erfillt.

Die Bauprodukte flr den Flachenbelag erfullen auch die Anforderungen der "Grundséatze zur
Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser” in der zum
Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung gilltigen Fassung’.

. DIN EN 13242:2013-08 Gesteinskdérnungen fur ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fur
3 den Ingenieur- und Stralenbau

TL Gestein-StB 04 Technische Lieferbedingungen fur Gesteinskérnungen im StraRenbau, Ausgabe 2004
4 Forschungsgesellschaft fir Strallen- und Verkehrswesen

TL Pflaster-StB 06 Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,

Plattenbeldgen und Einfassungen; Ausgabe 2006
Forschungsgesellschaft fir Strallen- und Verkehrswesen

# DIN EN 1338:2003-08 und DIN EN 1338 Berichtigung 1:2006-11; Pflastersieine aus Beton — Anforderungen und
Prifverfahren

s DIN EN 13285:2010-12 Ungebundene Gemische - Anforderungen

: "Grundsétze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser, Teil | — Fassung

Mai 2009 -" in "Grundsatze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser”,
Schriften des Deutschen Instituts fur Bautechnik”
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23 Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte und Einbau des Flachebelags
2.31 Herstellung und Kennzeichnung des Bettungsmaterials
Das Bettungsmaterial ist auf der Grundlage der Bestimmungen nach Abschnitt 2.2.1 dieser

Zulassung gem&fR DIN EN 13242, TL Gestein-StB 04, und TL Pflaster-StB 06 herzustellen.
Der Lieferschein des Bettungsmaterials muss folgende Angaben enthalten:

- CE-Kennzeichnung gemaf DIN EN 13242, Anhang ZA, Abschnitt ZA.3 einschlieRlich
Hersteller/Lieferwerk
- Stoffliche Kennzeichnung (Grauwacke)
- Korngruppe 0/5
2.3.2 Herstellung und Kennzeichnung der Betonpflastersteine

Die Betonpflastersteine sind werkmaRig entsprechend den Anforderungen nach
DIN EN 1338 nur in den vom Antragsteller benannten Werken herzustellen. Die Zusammen-
setzungen des Kernbetons und des Vorsatzes missen den beim DIBt hinterlegten Rezep-

turen (siehe Abschnitt 2.2.2) entsprechen. Hinsichtlich der Abmessungen gelten die
Angaben der Anlagen 2 bis 5 in Verbindung mit den beim DIBt hinterlegten Spezifikationen.

Die Verpackung der Betonpflastersteine ist vom Hersteller mit folgenden Angaben zu
versehen:
- CE-Kennzeichnung gemall DIN EN 1338, Anhang ZA, Abschnitt ZA.2 einschlielich
Hersteller/Lieferwerk und Angaben nach DIN EN 1338, Abschnitt 7
- Abmessungen/Format
- Piflastersystem-gd protect nach Z-84.1-13
2.3.3 Herstellung und Kennzeichnung des Fugenmaterials
Das Fugenmaterial ist werkmaRig herzustellen.

Das Fugenmaterial muss der beim DIBt hinterlegten Zusammensetzung entsprechen (siehe
Abschnitt 2.2.3) und darf nur im Betonwerk H. Klostermann GmbH & Co. KG, Werk Coesfeld
hergestellt werden. Die werkseigene Produktionskontrolle und die Fremdiiberwachung
erfolgen nach TL Pflaster-StB, Anhang B. Die Fremdlberwachung ist durch eine dafiir vom
Ministerium fir Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen nach RAP Stra anerkannte Priifstelle durchzufithren.

Die Verpackung bzw. der Lieferschein des Fugenmaterials ist vom Hersteller auf der
Grundlage dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit folgenden Angaben zu
versehen:

- Fugenmaterial Pflastersystem-gd protect nach Z-84.1-13
- Korngruppe 0/4
- Hersteller/Lieferwerk

234 Einbau der Flichenbeldge

Die Flachenbeldge sind gemalR den Bestimmungen nach Abschnitt 4 durch Einbau der
Bettung, Verlegen der Betonpflastersteine mit einer Fugenbreite von 5 mm bis 12 mm in
Abhéngigkeit von den Abmessungen (Formaten) der Pflastersteine (siehe Anlagen 5 und 6)
und Verflllen der Fugen mit dem Fugenmaterial und anschlieBendem Abriitteln einzubauen.

2.4 Ubereinstimmungsnachweise

Die Leistung der wesentlichen Merkmale des Bettungsmaterials nach Abschnitt 2.3.1 ist auf
der Grundlage von DIN EN 13242 durch den Hersteller zu erklaren. Die Bestéatigung der
Ubereinstimmung des Bettungsmaterials mit der erklarten Leistung muss mit einer Kenn-
zeichnung gemal Abschnitt 2.3.1 erfolgen.

Z71118.13 1.84.1-1/13
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Die Leistung der wesentlichen Merkmale der Betonpflastersteine nach Abschnitt 2.3.2 ist auf
der Grundlage von DIN EN 1338 durch den Hersteller zu erklaren. Die Bestatigung der
Ubereinstimmung der Betonpflastersteine mit der erklarten Leistung muss mit einer Kenn-
zeichnung gemaf Abschnitt 2.3.2 erfolgen.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Fugenmaterials mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Kennzeichnung auf der Grundlage
der Bestimmungen geman Abschnitt 2.3.3 erfolgen.

Die Bestétigung, dass die Fl&chenbelage entsprechend den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung eingebaut wurden, muss firr jeden eingebauten
Flachenbelag mit einer Ubereinstimmungserklarung des Anwenders auf der Grundlage von
Kontrollen der Ausfilhrung geméafR Abschnitt 4.6 erfolgen.

3 Bestimmungen fiir Planung und Bemessung

3.1 Allgemeines

Fur die Planung und Bemessung der Verkehrsflache sind die Angaben der Anlagen 5 und 6
zur Festlegung der Fugenbreiten und der Menge des Fugenmaterials zu beriicksichtigen und
die in den technischen Regeln gemaR den Angaben der Anlage 7 und 8 festgelegten
Bestimmungen zur Planung und zur Bemessung von wasserdurchlassigen Befestigungen
von Verkehrsflachen zu beachten, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

3.2 Planung
Die Flachenbel&ge dirfen unter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:

- Der Untergrund muss sicherstellen, dass die értliche Bemessungsregenspende ohne
Rickstau auf der Verkehrsflache abgeleitet werden kann. Der Wasserdurchlassigkeits-
beiwert des Untergrundes am Einbauort ist festzustellen. Bei geringeren Wasserdurch-
lassigkeiten des anstehenden Bodens als fiir die Ableitung der Bemessungsregenspende
erforderlich ist, kann zusé&tzlich Speicherraum z. B. in Form von Rigolen unterhalb des
Flachenbelags vorgesehen werden. Ab einer Wasserdurchléssigkeit von weniger als
1-10°® m/s ist nach Arbeitsblatt DWA-A 138 eine zusatzliche Ableitungsmadglichkeit vorzu-
sehen (z. B. Anschluss der Rigole an ein Kanalsystem).

- Der Abstand zwischen der Oberkante des Flachenbelags und dem maRgeblichen Grund-
wasserstand muss mindestens 1 m betragen.

- Ein Einbau in Wasserschutzgebieten darf nur entsprechend der jeweiligen Verordnung im
Einzelfall in Abstimmung mit der zusténdigen Wasserbehérde erfolgen.

- Der Einbau der Flachenbeldge in Flachen, Stralen, Platzen und Héfen mit starker
Verschmutzung (z. B. durch Landwirtschaft, Fuhrunternehmen und Wochenmarkten und
auf Reiterh6fen) ist nur méglich mit Erlaubnis/Genehmigung der zustzindigen Wasser-
behdrde und der Einhaltung von ggf. zusatzlichen Einbau-, Betriebs- und Wartungs-
bestimmungen.

3.3 Abwassertechnische Bemessung

Der abwassertechnischen Bemessung ist eine Versickerungsrate des Flachenbelags von
270 l/(s- ha) zugrunde zu legen.

Im Ubrigen gilt fur die abwassertechnische Bemessung der Versickerungsanlage in Verbin-
dung mit dem anstehenden Boden das Arbeitsblatt DWA-A 138.

Fur die Festlegung der Haufigkeit der Zul&ssigkeit des Riickstaus gilt DIN EN 752.

34 Bautechnische Bemessung

For die bautechnische Bemessung der Verkehrsflachen unter Verwendung der Bauprodukte
gema&hl den Abschnitten 2.2.1 bis 2.2.3 gelten die TL Pflaster-StB und die RStO 12.

27111813 1.84.1-1113
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41

4.2

4.3

4.4

Z71118.13

Far den Untergrund gilt zuséatzlich:
- Fur Boden der Frostempfindlichkeitsklassen F2 und F3 nach ZTV E-StB ist im Bereich
der Planumsebene die Filterstabilitdt nach CISTIN / ZIEMS (RAS-Ew) zu Uberpriifen.

- Fur die nach ZTV E-StB als nicht frostempfindlich zu bezeichnenden Béden (F1) sind die
Kriterien fur die Einstufung wie folgt zu veréndern: Anteil an Korn unter 0,063 mm von
5,0 Gew.-% bei U =2 12,0 oder 12,0 Gew.-% bei U < 86,0.

Fuar den Unterbau gilt zus#tzlich:

- Bei Verwendung vorgenutzter natirlicher Gesteinskérnungen oder Recycling-Baustoffe
sind die in der TL Gestein-StB 04 enthaltenen wasserwirtschaftlichen Anforderungen zu
erfillen.

Fur Tragschichten/Frostschutzschichten gilt zusétzlich:

- Die fir die Herstellung der Tragschichten verwendeten Gesteinskérnungen miissen der
TL Gestein-StB 04 entsprechen. Es sind sandreiche Baustoffgemische nach
TL SoB-StB 04, Anhang C, Bild C.1 zu verwenden. Der Sandgehalt muss zwischen 30 %
und 40 % liegen. Der Feinanteil < 0,063 mm ist nach TL SoB-StB 04, Tabelle 1 auf
< 3 M.-% zu begrenzen (Kategorie UF3).

- Fur die Herstellung der Frostschutzschichten sind ausschlieRlich Baustoffgemische nach
TL SoB-StB 04 zu verwenden. Der Feinanteil < 0,063 mm ist nach TL SoB-StB 04,
Tabelle 1 auf < 3 M.-% zu begrenzen (Kategorie UF5).

Bestimmungen fiir den Einbau der Flichenbelage

Allgemeines

Fir den Einbau der Flachenbelége sind die technischen Regeln gemaR den Angaben der
Anlage 8 zu beachten, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

Der Hersteller der Pflastersteine muss jeder Lieferung eine Anleitung fir den Einbau der
Bettung, das Verlegen der Betonpflastersteine und das Verfilllen der Fugen mit dem
Fugenmaterial beifigen (siche Anlage 9).

Anforderungen an den Einbauer des Flichenbelags

Der Einbau des Flachenbelags ist durch Personen auszufiihren, die tber die dafir erforder-
lichen Fachkenntnisse verfligen.

Voraussetzungen

Vor dem Einbau des Flachenbelags ist festzustellen, dass im Rahmen der Planung gemaf
Abschnitt 3.2 die Wasserdurchlassigkeit des Untergrundes ermittelt wurde. Der Hersteller
des Flachenbelags muss auf dieser Grundlage bescheinigen, dass der Untergrund firr den
Einbau des Flachenbelags geeignet ist.

Vorarbeiten

Die Vorarbeiten sind gemall den Planungsunterlagen der Versickerungsanlage und unter
Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen auszufithren.

- Untergrund

Der anstehende Untergrund muss die Anforderung der ZTV E-StB unter Berlicksichti-
gung der Anforderungen des Abschnitts 3.4 erfullen. Die Tragfahigkeit des Untergrundes
muss zum Zeitpunkt des Einbringens der Frostschutz- oder Tragschicht mindestens
45 MN/m? betragen. Der Nachweis einer ausreichenden Standfestigkeit ist mittels
Plattendruckversuch nach DIN 18134 nachzuweisen.

- Unterbau

Sofern ein Unterbau vorgesehen ist, gelten die gleichen Anforderungen wie fir den
Untergrund.

1.84.1-1/13
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- Tragschichten/Frostschutzschichten

Die Verdichtung muss mit leichten bis mittelschweren Plattenrittlern durchgeflhrt
werden. Kornzertrimmerung ist zu vermeiden.
- Bauprodukte

Die Ubereinstimmung der Lieferungen des Bettungsmaterials, der Betonpflastersteine
und des Fugenmaterials mit den Anforderungen gemafl den Abschnitten 2.2.1 bis 2.2.3
ist auf der Grundlage der Kennzeichnung auf den Lieferscheinen und der Verpackung zu
Uberprifen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu hand-
haben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen werden.

4.5 Einbau des Fliachenbelags

Der Flachenbelag ist unter Beriicksichtigung der Angaben der Anlagen 1, 8 und 9 sowie den
nachfolgenden Bestimmungen einzubauen.

Der Flachenbelag ist auf der Grundlage der Planungsunterlagen und der Einbauanleitung
des Antragstellers entsprechend dem "Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster-
decken und Plattenbelagen"”, der ZTV Pflaster-5tB 06 und DIN 18318 einzubauen.

Verschmutzungen, z. B. durch Oberboden aus angrenzenden Grinflachen, Bauschuit etc.,
sind zu vermeiden. Sollten trotzdem Verunreinigungen auftreten, sind diese vor dem
Abritteln mittels saugender Reinigung zu entfernen.

4.6 Ubereinstimmungserklarung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Flachenbelags mit den Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jeden eingebauten Flachenbelag vom
Einbauer mit einer Ubereinstimmungserkldrung auf der Grundlage der Feststellung der
Ubereinstimmung der Lieferungen des Bettungsmaterials, der Betonpflastersteine und des
Fugenmaterials gemal Abschnitt 4.4, dem Einbau nach Abschnitt4.5 und einer Sicht-
kontrolle auf ordnungsgemafBen Zustand der Ausfiihrung erfolgen. Die Ergebnisse der
Kontrolle sind aufzuzeichnen.

Bei ungenligendem Priifergebnis sind vom Einbauer des Flachenbelags unverziglich die
erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die bestehende Priiffung unverziglich zu wiederholen.

Die Ubereinstimmungserklérung des Einbauers muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

- Zulassungsnummer
- Bezeichnung des Bauvorhabens

- Bestatigung Uber die Ausfiihrung entsprechend den Planungsunterlagen einschlieRlich
der ordnungsgeméien Ausfihrung der Vorarbeiten

- Art der Kontrolle

- Datum der Kontrolle

- Ergebnis der Kontrolle und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fir die Ausfiilhrungskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiber auszuhan-
digen und dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behérde oder der zustédndigen Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Z71118.13 1.84.1-1/13
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5 Bestimmungen fiir die Wartung
51 Allgemeines

Die Versickerungsleistung und der Stoffrickhalt kénnen nur dauerhaft sichergestellt werden,
wenn die Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt wird.

Fur jede Versickerungsanlage ist vom Einbauer des Flachenbelags dem Auftraggeber eine
Wartungsanleitung zu ibergeben, die dem Betreiber auszuhéndigen ist. Die Wartungsanlei-
tung muss mindestens die Bestimmungen gemal den Abschnitten 5.2 und 5.3 und die
Angaben der Anlage 10 enthalten.

Landesrechtliche Bestimmungen zur Kontrolle, Wartung und Uberprifung der Anlagen (Art
und Umfang der Tatigkeiten, erforderliche Qualifikationen zur Durchfihrung der Tatigkeiten)
bleiben unberihrt.

Vom Betreiber sind die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse der durchgefihrten Kontrollen
und Wartungen, sowie die Beseitigung eventuell festgestellter Mangel zu dokumentieren.
Die Unterlagen sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlangen den é&rilich zustan-
digen Aufsichtsbehérden vorzulegen.

5.2 Wartung
Verunreinigungen z. B. durch Strafenkehricht und Laub sind regelmaBig zu entfernen.

Im ersten Betriebsjahr ist der Flachenbelag monatlich auf Fugenfillung und Lage der
Pflastersteine im Verbund zu Uberpriifen. Wenn erforderlich, muss bestimmungsgeman
nachgebessert werden.

Wenn auf dem Flachenbelag héufiger Riickstau festgestellt wird, als in der Bemessung
vorgesehen, mindestens aber in Abstanden von 10 Jahren, ist die spezifische Versicke-
rungsrate des Flachenbelags mit dem Tropf-Infilirometer gemal dem Merkblatt fir wasser-
durchléssige Befestigungen von Verkehrsflachen durch einen Fachbetrieb zu priffen. Wenn
eine spezifische Versickerungsrate von < 270 I/(s-ha) festgestellt wird, ist die Ursache zu
ermitteln und zu beseitigen. Ggf. ist der Flachenbelag gemal Abschnitt 5.3 zu reinigen.

5.3 Reinigung des Flachenbelags

Die Reinigung des Flachenbelags ist mittels spezieller Reinigungsfahrzeuge durchzufiihren,
Das Reinigungsverfahren mit der beim DIBt hinterlegten Verfahrensbeschreibung und fest-
gelegten Kennwerten wurde nach den Zulassungsgrundsétzen des DIBt geprift. Es ist
geeignet, bei zu geringer Versickerungsleistung die erforderliche Versickerungsrate des
Fléchenbelags wieder herzustellen. Informationen lber die Verfliigbarkeit der entsprechen-
den Reinigungsfahrzeuge sind vom Antragsteller in Verbindung mit der Wartungsanleitung
zur Verfigung zu stellen.

Nach der Reinigung sind die Fugen wieder mit Fugenmaterial gemal Abschnitt 2.2.3 aufzu-
fullen.

Das abgesaugte Material ist auf Inhaltsstoffe zu untersuchen und entsprechend den
geltenden gesetzlichen Regelungen ordnungsgemaR zu entsorgen.

6 Bestimmungen fiir dem Ausbau des Flachenbelags und Entsorgung
Bei Ausbau des Flachenbelags sind die Bauteile und Baustoffe auf Inhaltsstoffe zu unter-

suchen und entsprechend den geltenden gesetzlichen Regelungen ordnungsgemal zu
entsorgen.

Christian Herold
Referatsleiter
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Langsschnitt Mindestfugenbreite
je nach Steindicke 5-12 mm
erforderlicher Fugenanteil min. § %, max. 10 %
AR Pl F N N 7 a5

80 (-160) mm
Pflasterstein gefiigedicht

* Bettung im verdichteten Zustand -

J 40-50 mm

Draufsicht

Mindestfugenbreite
je nach Steindicke 5-12 mm

erforderlicher Fugenanteil min. 5 %, max. 10 %

Mindestfugenbreite in Abhdngigkeit von der Steindicke

Steindicke D Fugenbreite
80 mm=<D <120 mm 5 mm
120 mm < D < 140 mm 5-8mm
140 mm <D < 160 mm g-12mm

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect

- Beispielhaft -

Langsschnitt und Draufsicht Flachenbelag mit Mindestfugenbreite

Anlage 1
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DIBt

Draufsicht Betonpflast

erstein 200/200/80 mm

Rastermall 200 mm

Rastermafl 200 mm

Vorderansicht Betonpflasterstein 200/200/80 mm

Schnitt (Randausschnitt)
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Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect
Anl
Betonpflasterstein 200/200/80 mm nach DIN EN 1338 — zweischichtig g
- Beispielhaft -
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Draufsicht Betonpflasterstein 240/160/80 mm Perspektive
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Rastermafl 160 mm
Vorderansicht Betonpflasterstein 240/160/80 mm Schnitt {(Randausschnitt)
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Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect
Anlage 3

Betonpflasterstein 240/160/80 mm nach DIN EN 1338 — zweischichtig
- Beispielhaft -
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Draufsicht Betonpflasterstein 360/240/120 mm Perspektive
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Vorderansicht Betonpflasterstein 360/240/120 mm Schnitt (Randausschnitt)
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Flachenbelag zur Behandiung und Versickerung von Niederschlagsabfliissen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect
TR Anlage 4
Betonpflasterstein 360/240/120 mm nach DIN EN 1338 — zweischichtig g
- Beispielhaft -
1.84.1-1/13
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far

von min. 5 % bis max. 10 %
- Beispielhaft -

Steinformate mit Angabe der einzuhaltenden Fugenbreiten fur einen Fugenanteil

Format* Steindicke Fugenbreite Fugenanteil | Fugenvolumen | Fugenmaterial
cm cm cm % Ifm? kg/m®
24/8 8 5 8.2 6,56 10-11
10110 8 5 9.8 7,80 12-13
20/10 8 5 7.4 590 9-10
3010 8 5 6.6 527 8-9
14/14 8 5 7.0 561 8-9
21/14 8 ) 59 4,69 7-8
15/16 8 5 6.4 5,08 8-9
16/16 8 L) 6,2 4,92 7-8
23/16 8 5 52 418 6-7
24/16 8 5 51 41 6-7
20/20 8 5 50 4,00 6-7
on 12.87.5 b 22.6/12,5 ; : LM B4 64 10-13
vonh::‘;?;e;?ss;?;gz,5 8 2 LM 51 405 Bl
von 18120 b 22120 6 . LM. 5.0 400 &7
32116 12 8 7.4 8,85 14-15
30/20 12 8 6.6 7,87 12-13
40/20 12 8 59 7,10 11-12
24/24 12 8 6.6 7,87 12-13
32124 12 8 58 6,90 112
36/24 12 8 55 6,58 10-11
25125 12 8 63 7,56 12-13
30/30 12 8 53 6,31 10-11
32132 12 8 50 6,00 9-10
R il o s ol 12 8 M. 7,1 8,52 13-14
45/15 16 12 10,0 16,00 26-27
60/20 18 12 7.9 12,61 20-21
48/24 16 12 74 11,80 18-19
80/24 16 12 6.9 11,04 17-18
8024 16 12 6.4 10,28 16-17
60/30 16 12 59 9,47 15-16
48/32 16 12 6,2 9,85 15-16
64/32 18 12 56 8,89 14-15
40/40 16 12 59 9,48 15-16
60/40 18 12 5,0 8,00 12-13
*Zwischengrofen kinnen abgeleitet werden, bzw. sind mit dem Hersteller abzustimmen.
Ein Fugenanteil von min. 5% bis max. 10% sind dabei zwingend einzuhalten.
Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabfliissen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect
Anlage 5
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Muster 1

Muster 2
Muster 3

20/20/8 cm mit 5 mm Fuge
5 % Fugenanteil

24/16/8 cm mit 5 mm Fuge
5.1 % Fugenanteil

36/24/12 cm mit 8 mm Fuge
5,5 % Fugenanteil

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von

Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect

Einbaubeispiele mit Fugenanteil

Anlage 6
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Merkbiatt
Ausgabe 1998 Merkblatt flir wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrsfiéichen;
Anderungen und Forschungsgeselischaft flir Straken- und Verkehrswesen - FGSV
Ergénzungen 2009
Arbeilsblatt

Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zu Versickerung von Niederschiagswasser:

el DWA Deutsche Vereinigung flr Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e V.

Ausgabe April 2005

RSO 2012 Richtlinien flir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsfiichen: RStO 12:
Ausgaben 2012 Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen — FGSV

RAS-Ew Richtlinien fir die Anlage von Strallen (RAS), Teil: Entwasserung (RAS-Ew)
Ausgaben 2005 Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen — FGSV

Eniwésserungssysteme aulerhalb von Gebauden;

EUPCER 30000 Deutsches Institut fiir Normung e. V.- DIN

£rd- und Grundbau; Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke;

RHIEN1R185 200400 Deutsches Institut fiir Normung e. V.- DIN

Baugrund — Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des Wasserdurchléssigkeitsbei-
DIN 18130-1:1998-05 werls — Teil 1: Laborversuche;
Deutsches Institut filr Normung e. V.- DIN

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect

Technische Regeln fir die Planung und Bemessung Anlage 7

Z86.14 1.84.1-1/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-84.1-13 vom 2. Januar 2014 '“5“?_“
ur
Bautechnik
ZTV E-StB 09 Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im Stralenbau.
Ausgabe 2009 Forschungsgesellschaft fiir Straen- und Verkehrswesen — FGSV

TL fur Gesteinskérnungen im Stralenbau

THLERSEIRGE04 Forschungsgesellschaft fiir Straen- und Verkehrswesen — FGSYV

TL fir Baustoffgemische und Baden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
TL SoB-SiB 04 StraRenbau
Forschungsgesellschaft fur Straen- und Verkehrswesen — FGSV

ZTV fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau

RV REE s Forschungsgesellschaft fir Straken- und Verkehrswesen — FGSV

ZTV filir den Bau von Entwésserungseinrichtungen im Straenbau

YR Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen — FGSV
Merkblatt Merkblatt fiir die Herstellung von Trag- und Deckschichten ohne Bindemittel
Ausgabe 1995 Forschungsgeselischaft fiir Straken- und Verkehrswesen - FGSV

Pflastersteine aus Beton

RS St Deutsches Institut fiir Normung e. V.- DIN

Platten aus Beton

BINEN T2 ons Deutsches Institut fir Normung e. V.- DIN

Merkbiatt flir FlAchenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbeldgen Teil 1
Regelbauweise ~ ungebundene Ausfihrung
Forschungsgesellschaft fir Straen- und Verkehrswesen — FGSV

M FP 1
Ausgabe 2003

ZTV zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen

sl Forschungsgeselischaft fiir Stralten- und Verkehrswesen — FGSV

TL fiir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen

T Fligsti=ot 08 Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen — FGSV

Baugrund, Versuche und Versuchsgeréte, Plattendruckversuch;

SRS aeod Deutsches Institut fiir Nermung e. V.- DIN

Spontplatze — Tell 5; Tennenflichen

PIN"19E8E0-2 20008 Deutsches Institut fiir Normung e. V.- DIN

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV); Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken,
Plattenbeldge, in ungebundener Ausfihrung, Einfassungen;

Deutsches Institut fiir Normung e. V.- DIN

DIN 18318:2012-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine technische Ver-
DIN 182989:2012-09 tragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV), Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art;
Deuisches Institut fir Normung e. V.- DIN

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C; Aligemeine technische
DIN 18300:2012-08 Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV), Erdarbeiten;
Deutsches Institut fiir Normung e. V.- DIN

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen — Teil C: Allgemeine technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV), Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten
ohne Bindemittel;

Deutsches Institut fir Normung e. V.- DIN

DIN 18315:2012-09

Merkblatt Merkblatt fiir die Planung und Ausfithrung von Verkehrsflichen mit groRformatigen Pflaster-
Ausgabe 2009 steinen und Platten aus Beton — SLG

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabfliissen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect

Technische Regeln fur die Herstellung von Flachenbelagen Aniege 8
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1.

Einbauanleitung

Vor Beginn der Pflasterarbeiten ist eine Abnahme der Unterlage (Tragschichten) erforderlich. Hierbei ist die Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den sich aus den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik ergebenen Anforderungen zu prisfen. Insbesondere sind hier die Standfestigkeit, Durchlassigkeit
sowie Lage und Ebenfldchigkeit zu nennen. Beim Einbringen der Tragschichten ist auf Entmischungen zu achten, bzw,
sind diese entsprechend nachzubessern. Die Verdichtung sollte mil leichten bis mittelschweren Plattenrittiern lagenwei-
se erfolgen, um Kornzertrimmerungen zu vermeiden,

Der Flachenbelag, bestehend aus den Pflastersteinen, dem Bettungs- und Fugenmaterial ist Zulassungsgegenstand der
abZ und ist entsprechend herzustellen. Die Lieferscheine fiir die Materialien sind auf Ubereinstimmung mit den erforder-
lichen Angaben zu priifen. Bei der Anlieferung der Pflastersteine ist die Ware auf Beschédigungen zu kontrollieren und
vor Ort auf ebenem und festem Grund abzustellen.

Das Bettungsmaterial ist in gleichméRiger Schichtdicke auf der Unterlage (Tragschichten) einzubauen. Die Dicke der
Bettung betrdgt im verdichteten Zustand 4-5 cm. Das Betreten bzw. Befahren der profilierten Bettungsschicht ist unter-
sagt.

Das Pflastersystem-gd protect ist ein Pflastersystem aus gefugedichten Kern- und Vorsatzbeton. Die Verlegung der
Pflastersteine kann von Hand ais auch maschinell erfolgen, Beim Verlegen der Pflastersteine unter Einhaltung des
angegebenen RaslermaBes ist darauf zu achten, dass ein planerisch vorgesehener Fugenanteil von min. 5 % bzw. max.
10 % eingehalten wird. Zum Ausrichten der Pflasterdecke sind geeignete Werkzeuge anzuwenden, die Kantenbeschidi-
gungen vermeiden. Bei einer Maschinenverlegung sind geeignete Versetzzangen mit Gummiaufsstzen zu verwenden.
Grundsatzlich ist darauf zu achten, Verschmutzungen auf der Pflasteroberflache, wie Oberboden, Bauschutt, Sédgestaub,
etc. zu vermeiden. Gefdhrdete Bereiche soliten vorsorglich mit einer Folie abgedeckt werden.

Die Pflasterfiache ist zur Lagensicherung und zum Schutz der Steine kontinuierlich mit dem Verlegen der Steine mit dem
vorgegebenen Fugenmaterial zu verfugen. Vor dem Verdichten ist die Flache von Verschmutzungen und Fugenmaterial
zu reinigen. Das Abrittein der Pflasterfiiche erfolgt mit leichien bis mittelschweren Plattenritilern unter Verwendung
einer Kunststoffschiirze (Plattengleitvorrichtung) zur Vermeidung von Schiden an der Steinoberfliche. Nach dem
Abriitteln ist ein Nachverfugen mit dem vorgegebenen Fugenmaterial erfarderlich. Die Endverfugung hat mit duRerster
Sorgfalt zu erfoigen.

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflussen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect

Einbauanleitung

Anlage 9
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Betrieb und Wartung

1. Nach der Inbetriebnahme ist die hydraulische als auch die bautechnische Funktion der Versickerungsaniage in regel-
maligen Abstanden zu lberpriifen. Eine Inspektion der Flichenversickerungsanlage Ist im 1. Jahr nach der Inbetrieb-
nahme monatlich durchzufiihren. Sollten Verénderungen in der Ebenflachigkeit (Absackungen), im Steinverbund oder
im Bereich der Fugen (Entieerung) auftreten, sind Diese umgehend zu beseitigen, Die zur Reparatur der Pflasterdecke
bendtigten Baustofie miissen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Das Gleiche gilt fir StraRenaufbruch durch Versorgungstréger. Hier ist besonders auf die getrennte Lagerung von
Fugen-, Bettung- und Tragschichtmaterial zu achten. Die Fliche ist auch hier bestimmungsgemaR wieder aufzubauen,

2 Verschmutzungen durch StraBenkehricht, Laub etc. sind umgehend zu entfernen. Um einer Entleerung der Fugen ent-
gegenzuwirken, sollte das Abkehren der Verschmutzung méglichst diagonal zur Fugenrichtung vorgenommen werden.
Sofern der Fugenfiilistand 90 % der Steinhthe unterschreitet, muss nachgefilllt werden. Zum Auffiillen darf nur das in
der Zulassung beschriebene Fugenmaterial verwendet werden.

3. Das Hantieren mit wassergeféhrdenden Stoffen auf dem Flichenbelag ist strengstens untersagt.

4. Soliten sich LAU- oder HBV- Anlagen in unmittelbarer Ndhe des Flachenbelages befinden, so ist dafiir Sorge zu tragen,
dass, z. B. durch Verschleppen mit Fahrzeugreifen, z. B. bei Tankstelien, keine wassergefihrdenden Stoffe auf dem
Belag abgelagert werden,

5. Es ist unzuldssig, Regenabfliisse von angrenzenden befestigten Flachen auf den Flachenbelag abzuleiten.

6.  Beivermehrt auftretendem Riickstau, z. B. Pfitzenbildung oder Abfluss, spatestens jedoch nach 10 Jahren, ist die spe-
zifische Versickerungsrate des Flachenbelages mittels Tropfinfiltrometer durch einen Fachbetrieb zu priifen. Wenn eine

spezifische Versickerungsrate < 270 /(s x ha) festgestellt wird, ist die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen. Ggf. ist der
Flachenbelag zu reinigen.

7.  Sofern eine Kolmation der Fugen als Ursache fiir eine unzureichende Versickerungsrate festgestellt wird, ist eine Reini-
gung des Belages vorzunehmen. Je nach Verunreinigung der Flache kann ein mehrmaliges Uberfahren erforderlich sein,
um eine ausreichende Versickerung wieder sicherzustellen.

Die Reinigung ist mittels spezieller Reinigungsfahrzeuge und der beim DIBt hinteriegten Verfahrensbeschreibung durch-
zufithren. Die Reinigungsgerate kiinnen beim Inhaber dieser Allgemeinen Bauartzulassung angefragt werden.

8.  Nach der Reinigung sind die Fugen wieder mit Fugenmaterial nach MaRgabe dieser Zulassung zu verfiillen.
9. Die Wirksamkeit der durchgeflihrten Reinigung ist stichprobenhaft zu Uberprifen.

10. Das abgesaugte Material ist auf Inhaltsstoffe zu untersuchen und enisprechend den geltenden gesetzlichen Regelungen
zZu entsorgen.

Flachenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflissen von
Verkehrsflachen; Pflastersystem-gd protect

Betrieb und Wartung

Anlage 10
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